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¿Porque estudiar el suelo?

• Afecta la productividad de los cultivos , los retornos 
económicos y el medio ambiente.





Flujos de conductividad eléctrica 

• 2 cuchillas inyectan corriente eléctrica y 2 cuchillas centrales
toman la corriente que vuelve del suelo explorando 30 cm de 
profundidad , al mismo tiempo 2 cuchillas externas toman la 
corriente que vuelve del suelo explorando 90 cm de profundidad. 





CONDUCTIVIDAD APARENTE ESTA INFLUENCIADA 
POR EL AGUA, LA TEXTURA Y LA SALINIDAD, LOS 

GRANDES FACTORES DE RENDIMIENTO



Propiedades del suelo que afectan 
a la conductividad aparente

• Suelos arenosos conducen menos la electricidad que suelos 
arcillosos por ser partículas mas gruesas que dificultan el paso
de la corriente eléctrica

• Suelos salinos conducen mas fuertemente la corriente 
eléctrica que otros no salinos por mas que sean muy arcillosos



CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 
VERSUS AGUA DEL SUELO

• EL AGUA DEL SUELO ES UN FACTOR MUY DETERMINANTE DEL 
RENDIMIENTO Y A TRAVES DE LA CONDUCTIVIDAD SE 
PUEDEN MAPEAR LAS DIFERENTES ZONAS DE HUMEDAD 
CONTRASTANTES DENTRO DE UN LOTE



 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
CASO A:
-1 MAPEO DEL CAMPO CON RASTRA DE CONDUCTIVIDAD ELEC TRICA VERIS Y
MAPEO PLANIALTIMETRICO CON GPS TRIMBLE R3/PROXT.

ESTUDIO DE CASO

LA CALIFORNIA LAS ROSAS



DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO CON SOFT RSSD

SE MUESTREA SOBRE LAS PASADAS DEL EQUIPO CON UN GPS  SUBMETRICO PARA EVITAR 
ERRORES QUE DERIVAN DE LA INTERPOLACION

CUBRIENDO TODAS LAS ZONAS DE CONDUCTIVIDADES ALTAS,  MEDIAS Y BAJAS A LAS 
DOS PROFUNDIDADES SENSADAS, PARA CUANTIFICAR EL EFE CTO DE CADA VARIABLE 

DEL SUELO (AGUA, ARCILLA, SALES, ETC) SOBRE LA COND UCTIVIDAD





RESULTADOS ANALISIS DE SUELO 
DIRIGIDOS 0-20 CM 20-60 CM 60-100 CM



MAPA DE PRODUCTIVIDAD Y DE PRESCRIPCION



CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y FERTILIDAD

CAÑADA ROSQUIN SUELO CLASE II
MAYOR CE 0-30 CM MAYOR FERTILIDAD

MEDIA DE ANALISIS DE SUELOS ANTERIORES 0-20 CM : 39 PPM DE FOSFORO ?



MAYOR CE 0-30 CM , MAS ARCILLA , MAS EROSION, MENOR 
PRODUCTIVIDAD

MENOR CONTENIDO DE NUTRIENTES

CRUZ ALTA SUELO EROSIONADO



MAS CE 0-90 CM , MAS AGUA UTIL SIN SALES ,  MAS RENDIMIENTO , MENOS FOSFORO POR MAYOR REMOCION

LAS ROSAS SUELO CLASE I





CORRELACION AGUA UTIL Y RENDIMIENTO DE SOJA

y = 20.364x + 436.66

R2 = 0.7624
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CORRELACION DE AGUA UTIL Y RENDIMIENTO DE MAIZ  

y = 23090Ln(x) - 114624

R2 = 0.7603
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CORRELACION CONDUCT. ELECTRICA 0-90 CM Y RENDIMIENT O DE SOJA

y = 43.412Ln(x) - 331.82

R2 = 0.8619
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CORRELACION CE 0-90CM Y RENDIMIENTO DE MAIZ

y = 0.0016x + 20.815

R2 = 0.907
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CORRELACION AGUA UTIL CE 0-90 CM

y = 0.2009x - 7.5202

R2 = 0.8435
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SUNCHALES SUELO SALINO-SODICO MUY HETEROGENEO



MAPA DE RENDIMIENTO SOJA 2008 Y SITIOS DE MUESTREO SUNCHALES



ETRURIA CORDOBA COMPLEJO DE SUELOS





SANTA EUFEMIA CORDOBA
HAPLUSTOL ENTICO





MAS CE , MAS AGUA PERO CON SALES , MENOR RENDIMIENTO









MAYOR CE , MAS SALES , MENORES RINDES , MAS FOSFORO POR MENOR 
REMOCION



CE INTERMEDIAS MAYOR PRODUCTIVIDAD

SANTA EUFEMIA CORDOBA
HAPLUSTOL ENTICO







MAYOR CE, MAYOR CONTENIDO DE CARBONATOS , 
MENOR PRODUCTIVIDAD



APLICACIONES DE LA 
CONDUCTIVIDAD

• ENSAYOS DE HIBRIDOS O VARIEDADES TENIENDO 
EN CUENTA VARIABILIDAD DEL SUELO



CONCLUSIONES

• EL SUELO AFECTA EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS PERO 
ES HETEROGENEO EN SUS PROPIEDADES QUIMICAS Y 
FISICAS. 

• ES NECESARIO Y UTIL ESTUDIARLO  PERO HAY QUE TENER 
EN CUENTA SU VARIABILIDAD. MUESTREOS A CIEGAS DE      
0-20 CM SIN CONTEMPLAR ESTE ULTIMO ASPECTO ARROJAN 
RESULTADOS POCO CONFIABLES.

• POR ELLO LA CONDUCTIVIDAD Y LOS ANALISIS DE SUELO 
DIRIGIDOS A 1 METRO DE PROFUNDIDAD SON  
HERRAMIENTAS RAPIDAS, CONFIABLES Y ECONOMICAS 
PARA ARMAR ZONAS DE MANEJO HOMOGENEAS, 
PUDIENDOSE AJUSTAR EL MANEJO Y REALIZANDO ENSAYOS 
EN IGUAL CONDICION DE SUELO.



MUCHAS GRACIAS !!


